
MULTI V WATER

6564 LG HVAC SOLUTION MULTI V IV

MULTI V WATER SOLUTION
 (HeAT PUMP / HeAT ReCOVeRy)

SUPERIOR EFFICIENCY VIA 
INTEGRATION OF SMART TECHNOLOGIES

ECONOMICAL,
HIGHLY EFFICIENT SYSTEM

HIGH EFFICIENCY 
SYSTEM REGARDLESS OF
ExTERNAL CONDITIONS

Today’s businesses demand highly efficient temperature control solutions, capable of providing optimal energy savings without 
sacrificing performance. When it comes to cooling and heating a multi-storey or high-rise building, water cooled HVAC systems 
have become the solution of choice.

Offering several performance enhancements and greater installation versatility, LG’s MULTI V WATER IV combines intelligent 
functions with advanced inverter technology; boosting both energy efficiency and operational range. This superior water cooled 
system significantly improves return on investment (ROI) with a stellar 5.9 coefficient of performance (COP) and an equally 
impressive independent part load value (IPLV) of 6.73.

Along with outstanding energy efficiency, the new solution comes with a range of truly smart features, including optimized cycle 
composition and smart control. For ease of installation and better economy of space, MULTI V WATER IV is both lighter in weight 
and smaller in overall size.

LG, a leading innovator in HVAC technologies, will continue to develop and manufacture high performance, energy efficient solu-
tions for the benefit of its growing global customer-base.

Adopting a water-based cooling method, this unit optimizes 
performance in comparison to compressor capacity. It also 
ensures heat exchange performance for high-rise buildings, 
thus allowing electrical-savings.

Adopting a water-based cooling method, this unit optimizes 
performance in comparison to compressor capacity. It also 
ensures heat exchange performance for high-rise buildings, 
thus allowing electrical-savings.
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Source : LG Energy Estimate Program (LEEP)
               simulation data-5th floor building in Paris, France
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Operation Range
• Heating : -5 ~ 45oC 
• Cooling : 10 ~ 45oC
• Synchronous  : -15 ~ 40°C

• Saves valuable floor space
• Low noise level (no fans)
• Flexible design applications
• High efficient water source system

• Large scale office
• Commercial building using geothermal / Water supply
• Luxurious residential building

Benefit Application
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127kg
MULTI V WATER IV154kg

Previous Model

* Based on 10HP

WATER

Inverter
Pump

Variable Water
Flow Control Valve

Cooling Tower DC 0~10V

River / Sea

Geothermal

1. Compact Size

50m
Height
difference
between
ODU-IDU

300m
Total piping length

40m
Height difference
between IDU-IDU

0.9m

1.1m

1m

150m
Longest 

piping length

2. Light Weight

3. Variable Water Flow 
    Control Kit

WATER

WATER

WATER

WATER

1m3 per each 20HP

Service Area

Require 
Installation Space

Celková délka potrubí Požadavek na 
instalační prostor

1 m3 na každých 20HP

Řídící ventil 
variabilního 
průtoku vody

Invertní 
čerpadlo

Chladicí věž

Geotermál

Řeka / moře

Servisní prostor

1. kompaktní velikost

2. Nízká hmotnost

3. Řídící sada variabilního 
průtoku vody

Nejdelší 
potrubní 

trasa

Převýšení mezi 
vnitřními jedn.

Převýšení 
mezi venk. 
a vnitřní

*model 10 HP

Předchozí model

Benefity
• velmi vysoká účinnost
• významná úspora místa
• nízká hladina hluku (ve strojovně)
• flexibilní aplikace

Aplikace
• rozsáhlé kanceláře
• komerční budovy s použitím geotermální  

energie / výrazným vodním zdrojem
• luxusní rezidenční budovy

snížení
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MULTI V WATER

68 69LG HVAC SOLUTION MULTI V IV

FLExIBLE DESIGN
Easy design with the most convenient features

FLExIBLE DESIGN
Easy design with the most convenient features

Longest Piping Length

MULTI V WATER IV System for Geothermal Applications

Provide flexible installation up to 300m of total piping length. 
As water pipes are not connected to indoor units, users are free from leakage problems.

Uses underground heat sources such as soil, ground water, lake, river, etc. as renewable energy for cooling and Heating of a building. Water 
or antifreeze solution is circulated through the closed loop HDPE(High Density Poly-Ethylene) pipes buried beneath the earth’s surface. It is 
a highly efficient and eco-friendly MULTI V system.

- The Circulating water temperature range is between -5°C~45°C
- Antifreeze should be applied depending on the application.

* Please contact local LG office for application availability.

Under ground 
HEX

Machine Room

MULTI V WATER IV

Pump

Longest piping length after 1st branch 

WATER

Height difference 50m

Height 
between 
IDU

Total piping length 300m

Actual longest piping 
length (Equivalent) 150m (175m*)

Longest piping length 
after 1st branch 40m (90m**)

Height difference 
between ODU~IDU 50m

Height difference 
between IDU~IDU 40m

*   Equivalent
** Conditional application

•

Compact Size

Light Weight

The optimal design of the compact, lightweight outdoor unit enables double stacking, which results in 50% savings in installation space.

Easier to transport and install thanks to 13% reduction in unit size and 15% reduction in overall weight.

10 HP × 4eA
   per Each

20 HP × 2eA
   per Each

WATER

WATER

WATER

WATER

WATER

WATER

WATER

WATER

MULTI V WATER IV Company B

1,560 × 550750 × 500
* Double stacking floor area
** 40HP Capacity Installation scene

* 40HP Capacity Installation scene

15%
Reduced

WATER

WATER

WATER

WATER

WATER

WATER

WATER

WATER

127kg
MULTI V WATER IV

154kg
Previous Model

* Based on 10HP

Flexibilní design
Jednoduchý design, maximálně praktické funkce.

Nejdelší potrubní trasa
Systém MULTI V WATER poskytuje až 300 m celkové délky potrubí. Jelikož nejsou vnitřní jednotky 
připojeny na vodu, odpadá nebezpečí úniku vody a zatopení prostoru.

Systém MULTI V WATER pro geotermální aplikaci
Použití podzemních zdrojů tepla jako půda, podzemní voda, jezero, řeka, apod.je obnovitelná energie pro 
chlazení a topení budov. Voda či nemrznoucí směs cirkuluje uzavřenou potrubní smyčkou z polyetylenu, 
umístěnou pod povrchem země. Jedná se o vysoce účinný a ekologicky šetrný systém MULTI V. 

Rozsah cirkulační teploty vody je mezi -5°C a 45°C
Nemrznoucí směs má být použita dle konkrétních 
podmínek

Převýšení 50 m

Převýšení 
mezi vnitř.
jedn.

Celková délka potrubí

Nejdelší potrubní trasa 
(ekvivalentní)

Nejdelší trasa za 
1.rozbočkou

Převýšení mezi 
venk.-vnitřní

Převýšení mezi 
vnitřními jedn.

*Ekvivalentní
**Podmíněná aplikace

Strojovna

Čerpadlo

Podzemní 
výměník

Nejdelší trasa za 1. rozbočkou
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ARWN80LAS4 – ARWN200LAS4

Jednoblokové jednotky

Označení ARWN080LAS4 ARWN100LAS4 ARWN120LAS4 ARWN140LAS4
Chladicí výkon nom (kW) 22,4 28 33,6 39,2
Topný výkon nom (kW) 25,2 31,5 37,8 44,1
Max. počet vnitř. jednotek* 13 (20) 16 (25) 20 (30) 23 (35)
Podíl připojených vnitřních jednotek (přetížení) % 50 ~ 200 %

Jmenovitý příkon
chlazení (kW) 3,86 5,09 6,46 7,84
topení (kW) 4,2 5,34 6,75 8,17

EER chlazení (nom.) 5,8 5,5 5,2 5
COP topení (nom.) 6 5,9 5,6 5,4
Počet kompresorů 1 invertní
Napájení (fáze, V, Hz) 3f, 380-415, 50
Napájecí kabel k venk. jedn. počet žil x mm2 viz poznámky
Napájecí kabel k vnitř. jedn. počet žil x mm2 CYKY 3C x 1,5
Komunikační kabely počet žil x mm2 2x 1,0 ~ 1,5 mm2, stíněný, JYTY (velikost dle celkové délky kabelu)
Jmenovitý proud** chlazení / topení (A) 4,2 / 4,6 5,6 / 5,9 7,1 / 7,4 8,6 / 9
Maximální proud** (A) 17,9 18,6 19,3 20
Doporučená velikost jističe (A) 25
Akustický tlak (1 m)*** chl / top (dBA) 47 / 51 50 / 53 56 / 56 58 / 57
Akustický výkon **** chl / top (dBA) 59 / 63 62 / 65 68 / 68 70 / 69
Tlak. ztráta výměníku tepla (kPa) 10,7 15,8 21,8 28,6
Nom. průtok vody na výměníku (l/min) 77 96 116 135
Náplň chladiva R410a (kg) 5,8
Typ chladivového oleje FVC68D(PVE)
Rozměry Š*V*H (mm) 755*997*500
Čistá hmotnost (kg) 127
Dimenze chladiv. potrubí kapalina / plyn (mm) 9,52 / 22,2 9,52 / 22,2 12,7 / 25,4 12,7 / 25,4

Dimenze vodního potrubí
vstup (mm) závitová trubka PT40 (vnitřní závit)
výstup (mm) závitová trubka PT40 (vnitřní závit)

Odtok kondenzátu (mm) 20

Garantovaný chod - chlazení
teplota vstup. vody (°C) 10 ~ 45

vnitřní teplota (°C) 14 ~ 25

Garantovaný chod - topení
teplota vstup. vody (°C) -5 ~ 45

vnitřní teplota (°C) 15 ~ 27

Označení ARWN160LAS4 ARWN180LAS4 ARWN200LAS4
Chladicí výkon nom (kW) 44,8 50,4 56
Topný výkon nom (kW) 50,4 56,7 63
Max. počet vnitř. jednotek* 26 (40) 29 (45) 32 (44)
Podíl připojených vnitřních jednotek (přetížení) % 50 ~ 200 %

Jmenovitý příkon
chlazení (kW) 8,15 9,69 11,2
topení (kW) 8,54 10,13 11,67

EER chlazení (nom.) 5,5 5,2 5
COP topení (nom.) 5,9 5,6 5,4
Počet kompresorů 1 invertní
Napájení (fáze, V, Hz) 3f, 380-415, 50
Napájecí kabel k venk. jedn. počet žil x mm2 viz poznámky
Napájecí kabel k vnitř. jedn. počet žil x mm2 CYKY 3C x 1,5
Komunikační kabely počet žil x mm2 2x 1,0 ~ 1,5 mm2, stíněný, JYTY (vel. dle celkové délky kabelu)
Jmenovitý proud** chlazení / topení (A) 10,7 / 11,1 12,3 / 12,8 12,7 / 13,3
Maximální proud** (A) 27,6 28,3 29
Doporučená velikost jističe (A) 35
Akustický tlak (1 m)*** chl / top (dBA) 53 / 57 55 / 56 54 / 60
Akustický výkon **** chl / top (dBA) 65 / 69 67 / 68 66 / 72
Tlak. ztráta výměníku tepla (kPa) 19,4 24 30,1
Nom. průtok vody na výměníku (l/min) 154 173 192
Náplň chladiva R410a (kg) 3
Typ chladivového oleje FVC68D(PVE)
Rozměry Š*V*H (mm) 755*997*500
Čistá hmotnost (kg) 140
Dimenze chladiv. potrubí kapalina / plyn (mm) 12,7 / 28,5

Dimenze vodního potrubí
vstup (mm) závitová trubka PT40 (vnitřní závit)
výstup (mm) závitová trubka PT40 (vnitřní závit)

Odtok kondenzátu (mm) 20

Garantovaný chod - chlazení
teplota vstup. vody (°C) 10 ~ 45

vnitřní teplota (°C) 14 ~ 25

Garantovaný chod - topení
teplota vstup. vody (°C) -5 ~ 45

vnitřní teplota (°C) 15 ~ 27

Tepelné čerpadlo
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ARWN220LAS4 – ARWN400LAS4

Dvoublokové jednotky

Tepelné čerpadlo

Označení ARWN220LAS4 ARWN240LAS4 ARWN260LAS4 ARWN280LAS4 ARWN300LAS4

Skladba kondenz. jednotek Modul 1 ARWN120LAS4 ARWN120LAS4 ARWN140LAS4 ARWN140LAS4 ARWN160LAS4
Modul 2 ARWN100LAS4 ARWN120LAS4 ARWN120LAS4 ARWN140LAS4 ARWN140LAS4

Chladicí výkon nom (kW) 61,6 67,2 72,8 78,4 84
Topný výkon nom (kW) 69,3 75,6 81,9 88,2 94,5
Max. počet vnitř. jednotek* 35 (44) 39 (48) 42 (52) 45 (56) 49 (60)
Podíl připojených vnitřních jednotek (přetížení) % 50 ~ 160 %

Jmenovitý příkon
chlazení (kW) 11,55 12,92 14,3 15,68 15,99
topení (kW) 12,09 13,5 14,92 16,34 16,71

EER chlazení (nom.) 5,3 5,2 5,1 5,0 5,3
COP topení (nom.) 5,7 5,6 5,5 5,4 5,7
Počet kompresorů 2 invertní
Napájení (fáze, V, Hz) 3f, 380-415, 50
Napájecí kabel k venk. jedn. počet žil x mm2 viz poznámky
Napájecí kabel k vnitř. jedn. počet žil x mm2 CYKY 3C x 1,5
Komunikační kabely počet žil x mm2 2x 1,0 ~ 1,5 mm2, stíněný, JYTY (velikost dle celkové délky kabelu)
Jmenovitý proud** chlazení / topení (A) 12,7 / 13,3 14,2 / 14,9 15,7 / 16,4 17,2 / 18 17,6 / 18,4
Maximální proud** (A) 37,9 38,6 39,3 40,0 47,6
Max. součtová velikost jističe (jistič pro každý blok 
kondenzační jednotky)**  (A) 50 60

Akustický tlak (1 m)*** chl / top (dBA) 57 / 57 59 / 58
Akustický výkon **** chl / top (dBA) 70 / 70 72 / 71
Tlak. ztráta výměníku tepla (kPa) 21,8 + 15,8 21,8 + 21,8 28,6 + 21,8 28,6 + 28,6 19,4 + 28,6
Nom. průtok vody na výměníku (l/min) 116 + 96 116 + 116 135 + 116 135 + 135 154 + 135
Náplň chladiva R410a (kg) 5,8 + 5,8 3 + 5,8
Typ chladivového oleje FVC68D(PVE)
Rozměry Š*V*H (mm) 2x (755*997*500)
Čistá hmotnost (kg) 2x 127 140 + 127
Dimenze chladiv. potrubí kapalina / plyn (mm) 19,05 / 34,9

Dimenze vodního potrubí
vstup (mm) závitové trubky PT40 + PT40 (vnitřní závit)
výstup (mm) závitové trubky PT40 + PT40 (vnitřní závit)

Odtok kondenzátu (mm) 20

Garantovaný chod - chlazení
teplota vstup. vody (°C) 10 ~ 45

vnitřní teplota (°C) 14 ~ 25

Garantovaný chod - topení
teplota vstup. vody (°C) -5 ~ 45

vnitřní teplota (°C) 15 ~ 27

Označení ARWN320LAS4 ARWN340LAS4 ARWN360LAS4 ARWN380LAS4 ARWN400LAS4

Skladba kondenz. jednotek Modul 1 ARWN180LAS4 ARWN200LAS4 ARWN180LAS4 ARWN200LAS4 ARWN200LAS4
Modul 2 ARWN140LAS4 ARWN140LAS4 ARWN180LAS4 ARWN180LAS4 ARWN200LAS4

Chladicí výkon nom (kW) 89,6 95,2 100,8 106,4 112
Topný výkon nom (kW) 100,8 107,1 113,4 119,7 126
Max. počet vnitř. jednotek* 52 (64) 55 (64) 58 (64) 61 (64) 64
Podíl připojených vnitřních jednotek (přetížení) % 50 ~ 160 %

Jmenovitý příkon
chlazení (kW) 17,53 19,04 19,38 20,89 22,4
topení (kW) 18,3 19,84 20,26 21,8 23,34

EER chlazení (nom. ) 5,1 5,0 5,2 5,1 5,0
COP topení (nom.) 5,5 5,4 5,6 5,5 5,4
Počet kompresorů 2 invertní
Napájení (fáze, V, Hz) 3f, 380-415, 50
Napájecí kabel k venk. jedn. počet žil x mm2 viz poznámky
Napájecí kabel k vnitř. jedn. počet žil x mm2 CYKY 3C x 1,5
Komunikační kabely počet žil x mm2 2x 1,0 ~ 1,5 mm2, stíněný, JYTY (velikost dle celkové délky kabelu)
Jmenovitý proud** chlazení / topení (A) 19,3 / 20,1 20,9 / 21,8 21,3 / 22,3 23 / 24 24,6 / 25,7
Maximální proud** (A) 48,3 49,0 56,6 57,3 58,0
Max. součtová velikost jističe (jistič pro každý blok kondenzační jednotky)**  (A) 60 70
Akustický tlak (1 m)*** chl / top (dBA) 59 / 58 59 / 61 56 / 57 56 / 61 55 / 61
Akustický výkon **** chl / top (dBA) 72 / 71 72 / 74 69 / 70 69 / 74 68 / 74
Tlak. ztráta výměníku tepla (kPa) 24 + 28,6 30,1 + 28,6 24 + 24 30,1 + 24 30,1 + 30,1
Nom. průtok vody na výměníku (l/min) 173 + 135 192 + 135 173 + 173 192 + 173 192 + 192
Náplň chladiva R410a (kg) 3 + 5,8 3 + 3
Typ chladivového oleje FVC68D(PVE)
Rozměry Š*V*H (mm) 2x (755*997*500)
Čistá hmotnost (kg) 140 + 127 2x 140
Dimenze chladiv. potrubí kapalina / plyn (mm) 19,05 / 34,9 19,05 / 41,3

Dimenze vodního potrubí
vstup (mm) závitové trubky PT40 + PT40 (vnitřní závit)
výstup (mm) závitové trubky PT40 + PT40 (vnitřní závit)

Odtok kondenzátu (mm) 20

Garantovaný chod - chlazení
teplota vstup. vody (°C) 10 ~ 45

vnitřní teplota (°C) 14 ~ 25

Garantovaný chod - topení
teplota vstup. vody (°C) -5 ~ 45

vnitřní teplota (°C) 15 ~ 27
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ARWN420LAS4 – ARWN600LAS4

Tříblokové jednotky

Tepelné čerpadlo

Označení ARWN420LAS4 ARWN440LAS4 ARWN460LAS4 ARWN480LAS4 ARWN500LAS4

Skladba kondenz. jednotek
Modul 1 ARWN200LAS4 ARWN200LAS4 ARWN200LAS4 ARWN200LAS4 ARWN200LAS4
Modul 2 ARWN120LAS4 ARWN120LAS4 ARWN140LAS4 ARWN140LAS4 ARWN160LAS4
Modul 3 ARWN100LAS4 ARWN120LAS4 ARWN120LAS4 ARWN140LAS4 ARWN140LAS4

Chladicí výkon nom (kW) 117,6 123,2 128,8 134,4 140
Topný výkon nom (kW) 132,3 138,6 144,9 151,2 157,5
Max. počet vnitř. jednotek 64
Podíl připojených vnitřních jednotek (přetížení) % 50 ~ 130 %

Jmenovitý příkon
chlazení (kW) 22,75 24,12 25,5 26,88 27,19
topení (kW) 23,76 25,17 26,59 28,01 28,38

EER chlazení (nom.) 5,2 5,1 5,1 5,0 5,1
COP topení (nom.) 5,6 5,5 5,4 5,4 5,5
Počet kompresorů 3 invertní
Napájení (fáze, V, Hz) 3f, 380-415, 50
Napájecí kabel k venk. jedn. počet žil x mm2 viz poznámky
Napájecí kabel k vnitř. jedn. počet žil x mm2 CYKY 3C x 1,5
Komunikační kabely počet žil x mm2 2x 1,0 ~ 1,5 mm2, stíněný, JYTY (velikost dle celkové délky kabelu)
Jmenovitý proud** chlazení / topení (A) 25 / 26,1 26,5 / 27,7 28,1 / 29,2 29,6 / 30,8 29,9 / 31,2
Maximální proud** (A) 66,9 67,6 68,3 69,0 76,6
Max. součtová velikost jističe (jistič pro každý blok 
kondenzační jednotky)**  (A) 85 95

Akustický tlak (1 m)*** chl / top (dBA) 58 / 62 60 / 62
Akustický výkon **** chl / top (dBA) 72 / 76 74 / 76
Tlak. ztráta výměníku tepla (kPa) 30,1 + 21,8 + 15,8 30,1 + 21,8 + 21,8 30,1 + 28,6 + 21,8 30,1 + 28,6 + 28,6 30,1 + 19,4 + 28,6
Nom. průtok vody na výměníku (l/min) 192 + 116 + 96 192 + 116 + 116 192 + 135 + 116 192 + 135 + 135 192 + 154 + 135
Náplň chladiva R410a (kg) 3 + 5,8 + 5,8 3 + 3 + 5,8
Typ chladivového oleje FVC68D(PVE)
Rozměry Š*V*H (mm) 3x (755*997*500)
Čistá hmotnost (kg) 1x 140 + 2x 127 2x 140 + 1x 127
Dimenze chladiv. potrubí kapalina / plyn (mm) 19,05 / 41,3

Dimenze vodního potrubí
vstup (mm) závitové trubky PT40 + PT40 + PT40 (vnitřní závit)
výstup (mm) závitové trubky PT40 + PT40 + PT40 (vnitřní závit)

Odtok kondenzátu (mm) 20

Garantovaný chod - chlazení
teplota vstup. vody (°C) 10 ~ 45

vnitřní teplota (°C) 14 ~ 25

Garantovaný chod - topení
teplota vstup. vody (°C) -5 ~ 45

vnitřní teplota (°C) 15 ~ 27

Označení ARWN520LAS4 ARWN540LAS4 ARWN560LAS4 ARWN580LAS4 ARWN600LAS4

Skladba kondenz. jednotek
Modul 1 ARWN200LAS4 ARWN200LAS4 ARWN200LAS4 ARWN200LAS4 ARWN200LAS4
Modul 2 ARWN180LAS4 ARWN200LAS4 ARWN180LAS4 ARWN200LAS4 ARWN200LAS4
Modul 3 ARWN140LAS4 ARWN140LAS4 ARWN180LAS4 ARWN180LAS4 ARWN200LAS4

Chladicí výkon nom (kW) 145,6 151,2 156,8 162,4 168
Topný výkon nom (kW) 163,8 170,1 176,4 182,7 189
Max. počet vnitř. jednotek 64
Podíl připojených vnitřních jednotek (přetížení) % 50 ~ 130 %

Jmenovitý příkon
chlazení (kW) 28,73 30,24 30,58 32,09 33,6
topení (kW) 29,97 31,51 31,93 33,47 35,01

EER chlazení (nom.) 5,1 5,0 5,1 5,1 5,0
COP topení (nom.) 5,5 5,4 5,5 5,5 5,4
Počet kompresorů 3 invertní
Napájení (fáze, V, Hz) 3f, 380-415, 50
Napájecí kabel k venk. jedn. počet žil x mm2 viz poznámky
Napájecí kabel k vnitř. jedn. počet žil x mm2 CYKY 3C x 1,5
Komunikační kabely počet žil x mm2 2x 1,0 ~ 1,5 mm2, stíněný, JYTY (velikost dle celkové délky kabelu)
Jmenovitý proud** chlazení / topení (A) 31,6 / 33 33,3 / 34,7 33,6 / 35,1 35,3 / 36,8 37 / 38,5
Maximální proud** (A) 77,3 78,0 85,6 86,3 87,0
Max. součtová velikost jističe (jistič pro každý blok kondenzační jednotky)**  (A) 95 105
Akustický tlak (1 m)*** chl / top (dBA) 60 / 62 57 / 62 56 / 62
Akustický výkon **** chl / top (dBA) 74 / 76 71 / 76 70 / 76
Tlak. ztráta výměníku tepla (kPa) 30,1 + 24 + 28,6 30,1 + 28,6 + 28,6 30,1 + 24 + 24 30,1 + 30,1 + 24 30,1 + 30,1 + 30,1
Nom. průtok vody na výměníku (l/min) 192 + 173 + 135 192 + 192 + 135 192 + 173 + 173 192 + 192 + 173 192 + 192 + 192
Náplň chladiva R410a (kg) 3 + 3 + 5,8 3 + 3 + 3
Typ chladivového oleje FVC68D(PVE)
Rozměry Š*V*H (mm) 3x (755*997*500)
Čistá hmotnost (kg) 2x 140 + 1x 127 3x 140
Dimenze chladiv. potrubí kapalina / plyn (mm) 19,05 / 41,3

Dimenze vodního potrubí
vstup (mm) závitové trubky PT40 + PT40 + PT40 (vnitřní závit)
výstup (mm) závitové trubky PT40 + PT40 + PT40 (vnitřní závit)

Odtok kondenzátu (mm) 20

Garantovaný chod - chlazení
teplota vstup. vody (°C) 10 ~ 45

vnitřní teplota (°C) 14 ~ 25

Garantovaný chod - topení
teplota vstup. vody (°C) -5 ~ 45

vnitřní teplota (°C) 15 ~ 27
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ARWN620LAS4 – ARWN800LAS4

Čtyřblokové jednotky

Tepelné čerpadlo

Označení ARWN620LAS4 ARWN640LAS4 ARWN660LAS4 ARWN680LAS4 ARWN700LAS4

Skladba kondenz. jednotek

Modul 1 ARWN200LAS4 ARWN200LAS4 ARWN200LAS4 ARWN200LAS4 ARWN200LAS4
Modul 2 ARWN200LAS4 ARWN200LAS4 ARWN200LAS4 ARWN200LAS4 ARWN200LAS4
Modul 3 ARWN120LAS4 ARWN120LAS4 ARWN140LAS4 ARWN140LAS4 ARWN160LAS4
Modul 4 ARWN100LAS4 ARWN120LAS4 ARWN120LAS4 ARWN140LAS4 ARWN140LAS4

Chladicí výkon nom (kW) 173,6 179,2 184,8 190,4 196
Topný výkon nom (kW) 195,3 201,6 207,9 214,2 220,5
Max. počet vnitř. jednotek 64
Podíl připojených vnitřních jednotek (přetížení) % 50 ~ 130 %

Jmenovitý příkon
chlazení (kW) 33,95 35,32 36,7 38,08 38,39
topení (kW) 35,43 36,84 38,26 39,68 40,05

EER chlazení (nom.) 5,1 5,1 5,0 5,0 5,1
COP topení (nom.) 5,5 5,5 5,4 5,4 5,5
Počet kompresorů 4 invertní
Napájení (fáze, V, Hz) 3f, 380-415, 50
Napájecí kabel k venk. jedn. počet žil x mm2 viz poznámky
Napájecí kabel k vnitř. jedn. počet žil x mm2 CYKY 3C x 1,5
Komunikační kabely počet žil x mm2 2x 1,0 ~ 1,5 mm2, stíněný, JYTY (velikost dle celkové délky kabelu)
Jmenovitý proud** chlazení / topení (A) 37,3 / 39 38,9 / 40,5 40,4 / 42,1 41,9 / 43,6 42,2 / 44,1
Maximální proud** (A) 95,9 96,6 97,3 98,0 105,6
Max. součtová velikost jističe (jistič pro každý blok kondenzační jednotky)**  (A) 120 130
Akustický tlak (1 m)*** chl / top (dBA) 59 / 63 61 / 63
Akustický výkon **** chl / top (dBA) 73 / 77 75 / 77
Tlak. ztráta výměníku tepla (kPa) 30,1+30,1+21,8+15,8 30,1+30,1+21,8+21,8 30,1+30,1+28,6+21,8 30,1+30,1+28,6+28,6 30,1+30,1+19,4+28,6
Nom. průtok vody na výměníku (l/min) 192+192+116+96 192+192+116+116 192+192+135+116 192+192+135+135 192+192+154+135
Náplň chladiva R410a (kg) 3 + 3 + 5,8 + 5,8 3 + 3 + 3 + 5,8
Typ chladivového oleje FVC68D(PVE)
Rozměry Š*V*H (mm) 4x (755*997*500)
Čistá hmotnost (kg) 2x 140 + 2x 127 3x 140 + 1x 127
Dimenze chladiv. potrubí kapalina / plyn (mm) 22,2 / 44,5 22,2 / 53,98

Dimenze vodního potrubí
vstup (mm) závitové trubky PT40 + PT40 + PT40 + PT40 (vnitřní závit)
výstup (mm) závitové trubky PT40 + PT40 + PT40 + PT40 (vnitřní závit)

Odtok kondenzátu (mm) 20

Garantovaný chod - chlazení
teplota vstup. vody (°C) 10 ~ 45

vnitřní teplota (°C) 14 ~ 25

Garantovaný chod - topení
teplota vstup. vody (°C) -5 ~ 45

vnitřní teplota (°C) 15 ~ 27

Označení ARWN720LAS4 ARWN740LAS4 ARWN760LAS4 ARWN780LAS4 ARWN800LAS4

Skladba kondenz. jednotek

Modul 1 ARWN200LAS4 ARWN200LAS4 ARWN200LAS4 ARWN200LAS4 ARWN200LAS4
Modul 2 ARWN200LAS4 ARWN200LAS4 ARWN200LAS4 ARWN200LAS4 ARWN200LAS4
Modul 3 ARWN180LAS4 ARWN200LAS4 ARWN180LAS4 ARWN200LAS4 ARWN200LAS4
Modul 4 ARWN140LAS4 ARWN140LAS4 ARWN180LAS4 ARWN180LAS4 ARWN200LAS4

Chladicí výkon nom (kW) 201,6 207,2 212,8 218,4 224
Topný výkon nom (kW) 226,8 233,1 239,4 245,7 252
Max. počet vnitř. jednotek 64
Podíl připojených vnitřních jednotek (přetížení) % 50 ~ 130 %

Jmenovitý příkon
chlazení (kW) 39,93 41,44 41,78 43,29 44,8
topení (kW) 41,64 43,18 43,6 45,14 46,68

EER chlazení (nom.) 5,0 5,0 5,1 5,0 5,0
COP topení (nom.) 5,4 5,4 5,5 5,4 5,4
Počet kompresorů 4 invertní
Napájení (fáze, V, Hz) 3f, 380-415, 50
Napájecí kabel k venk. jedn. počet žil x mm2 viz poznámky
Napájecí kabel k vnitř. jedn. počet žil x mm2 CYKY 3C x 1,5
Komunikační kabely počet žil x mm2 2x 1,0 ~ 1,5 mm2, stíněný, JYTY (velikost dle celkové délky kabelu)
Jmenovitý proud** chlazení / topení (A) 43,9 / 45,8 45,6 / 47,5 46 / 48 47,6 / 49,7 49,3 / 51,3
Maximální proud** (A) 106,3 107,0 114,6 115,3 116,0
Max. součtová velikost jističe (jistič pro každý blok kondenzační jednotky)**  (A) 130 140
Akustický tlak (1 m)*** chl / top (dBA) 61 / 63 58 / 63 57 / 63
Akustický výkon **** chl / top (dBA) 75 / 77 72 / 77 71 / 77
Tlak. ztráta výměníku tepla (kPa) 30,1+30,1+24+28,6 30,1+30,1+30,1+28,6 30,1+30,1+24+24 30,1+30,1+30,1+24 30,1+30,1+30,1+30,1
Nom. průtok vody na výměníku (l/min) 192+192+173+135 192+192+192+135 192+192+173+173 192+192+192+173 192+192+192+192
Náplň chladiva R410a (kg) 3 + 3 + 3 + 5,8 3 + 3 + 3 + 3
Typ chladivového oleje FVC68D(PVE)
Rozměry Š*V*H (mm) 4x (755*997*500)
Čistá hmotnost (kg) 3x 140 + 1x 127 4x 140
Dimenze chladiv. potrubí kapalina / plyn (mm) 22,2 / 53,98

Dimenze vodního potrubí
vstup (mm) závitové trubky PT40 + PT40 + PT40 + PT40 (vnitřní závit)
výstup (mm) závitové trubky PT40 + PT40 + PT40 + PT40 (vnitřní závit)

Odtok kondenzátu (mm) 20

Garantovaný chod - chlazení
teplota vstup. vody (°C) 10 ~ 45

vnitřní teplota (°C) 14 ~ 25

Garantovaný chod - topení
teplota vstup. vody (°C) -5 ~ 45

vnitřní teplota (°C) 15 ~ 27
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ARWB080LAS4 – ARWB200LAS4

Jednoblokové jednotky

Rekuperace tepla (třítrubkový systém)

Označení ARWB080LAS4 ARWB100LAS4 ARWB120LAS4 ARWB140LAS4
Chladicí výkon nom (kW) 22,4 28 33,6 39,2
Topný výkon nom (kW) 25,2 31,5 37,8 44,1
Max. počet vnitř. jednotek* 13 (20) 16 (25) 20 (30) 23 (35)
Podíl připojených vnitřních jednotek (přetížení) % 50 ~ 200 %

Jmenovitý příkon
chlazení (kW) 3,86 5,09 6,46 7,84
topení (kW) 4,2 5,34 6,75 8,17

EER chlazení (nom.) 5,8 5,5 5,2 5
COP topení (nom.) 6 5,9 5,6 5,4
Počet kompresorů 1 invertní
Napájení (fáze, V, Hz) 3f, 380-415, 50
Napájecí kabel k venk. jedn. počet žil x mm2 viz poznámky
Napájecí kabel k vnitř. jedn. počet žil x mm2 CYKY 3C x 1,5
Komunikační kabely počet žil x mm2 2x 1,0 ~ 1,5 mm2, stíněný, JYTY (velikost dle celkové délky kabelu)
Jmenovitý proud** chlazení / topení (A) 4,2 / 4,6 5,6 / 5,9 7,1 / 7,4 8,6 / 9
Maximální proud** (A) 17,9 18,6 19,3 20
Doporučená velikost jističe (A) 25
Akustický tlak (1 m)*** chl / top (dBA) 47 / 51 50 / 53 56 / 56 58 / 57
Akustický výkon **** chl / top (dBA) 59 / 63 62 / 65 68 / 68 70 / 69
Tlak. ztráta výměníku tepla (kPa) 10,7 15,8 21,8 28,6
Nom. průtok vody na výměníku (l/min) 77 96 116 135
Náplň chladiva R410a (kg) 5,8
Typ chladivového oleje FVC68D(PVE)
Rozměry Š*V*H (mm) 755*997*500
Čistá hmotnost (kg) 127

Připojovací dimenze
kapalina (mm) 9,52 9,52 12,7 12,7

přívodní plyn (mm) 22,2 22,2 25,4 25,4
odvodní plyn (mm) 19,05 19,05 19,05 19,05

Dimenze vodního potrubí
vstup (mm) závitová trubka PT40 (vnitřní závit)
výstup (mm) závitová trubka PT40 (vnitřní závit)

Odtok kondenzátu (mm) 20

Garantovaný chod - chlazení
teplota vstup. vody (°C) 10 ~ 45

vnitřní teplota (°C) 14 ~ 25

Garantovaný chod - topení
teplota vstup. vody (°C) -5 ~ 45

vnitřní teplota (°C) 15 ~ 27

Garantovaný chod - současné chlazení a topení
teplota vstup. vody (°C) 15 ~ 40 (doporučená teploty vody je v rozmezí 20 ~ 35 °C)

vnitřní teplota (°C) 15 ~ 27

Označení ARWB160LAS4 ARWB180LAS4 ARWB200LAS4
Chladicí výkon nom (kW) 44,8 50,4 56
Topný výkon nom (kW) 50,4 56,7 63
Max. počet vnitř. jednotek* 26 (40) 29 (45) 32 (44)
Podíl připojených vnitřních jednotek (přetížení) % 50 ~ 200 %

Jmenovitý příkon
chlazení (kW) 8,15 9,69 11,2
topení (kW) 8,54 10,13 11,67

EER chlazení (nom.) 5,5 5,2 5
COP topení (nom.) 5,9 5,6 5,4
Počet kompresorů 1 invertní
Napájení (fáze, V, Hz) 3f, 380-415, 50
Napájecí kabel k venk. jedn. počet žil x mm2 viz poznámky
Napájecí kabel k vnitř. jedn. počet žil x mm2 CYKY 3C x 1,5
Komunikační kabely počet žil x mm2 2x 1,0 ~ 1,5 mm2, stíněný, JYTY (vel. dle celkové délky kabelu)
Jmenovitý proud** chlazení / topení (A) 10,7 / 11,1 12,3 / 12,8 12,7 / 13,3
Maximální proud** (A) 27,6 28,3 29
Doporučená velikost jističe (A) 35
Akustický tlak (1 m)*** chl / top (dBA) 53 / 57 55 / 56 54 / 60
Akustický výkon **** chl / top (dBA) 65 / 69 67 / 68 66 / 72
Tlak. ztráta výměníku tepla (kPa) 19,4 24 30,1
Nom. průtok vody na výměníku (l/min) 154 173 192
Náplň chladiva R410a (kg) 3
Typ chladivového oleje FVC68D(PVE)
Rozměry Š*V*H (mm) 755*997*500
Čistá hmotnost (kg) 140

Připojovací dimenze
kapalina (mm) 12,7

přívodní plyn (mm) 28,58
odvodní plyn (mm) 19,05

Dimenze vodního potrubí
vstup (mm) závitová trubka PT40 (vnitřní závit)
výstup (mm) závitová trubka PT40 (vnitřní závit)

Odtok kondenzátu (mm) 20

Garantovaný chod - chlazení
teplota vstup. vody (°C) 10 ~ 45

vnitřní teplota (°C) 14 ~ 25

Garantovaný chod - topení
teplota vstup. vody (°C) -5 ~ 45

vnitřní teplota (°C) 15 ~ 27

Garantovaný chod - současné chlazení a topení
teplota vstup. vody (°C) 15 ~ 40 (doporučená teploty vody je v rozmezí 20 ~ 35 °C)

vnitřní teplota (°C) 15 ~ 27
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ARWB220LAS4 – ARWB400LAS4

Dvoublokové jednotky

Rekuperace tepla (třítrubkový systém)

Označení ARWB220LAS4 ARWB240LAS4 ARWB260LAS4 ARWB280LAS4 ARWB300LAS4

Skladba kondenz. jednotek Modul 1 ARWB120LAS4 ARWB120LAS4 ARWB140LAS4 ARWB140LAS4 ARWB160LAS4
Modul 2 ARWB100LAS4 ARWB120LAS4 ARWB120LAS4 ARWB140LAS4 ARWB140LAS4

Chladicí výkon nom (kW) 61,6 67,2 72,8 78,4 84
Topný výkon nom (kW) 69,3 75,6 81,9 88,2 94,5
Max. počet vnitř. jednotek* 35 (44) 39 (48) 42 (52) 45 (56) 49 (60)
Podíl připojených vnitřních jednotek (přetížení) % 50 ~ 160 %

Jmenovitý příkon
chlazení (kW) 11,55 12,92 14,3 15,68 15,99
topení (kW) 12,09 13,5 14,92 16,34 16,71

EER chlazení (nom.) 5,3 5,2 5,1 5,0 5,3
COP topení (nom.) 5,7 5,6 5,5 5,4 5,7
Počet kompresorů 2 invertní
Napájení (fáze, V, Hz) 3f, 380-415, 50
Napájecí kabel k venk. jedn. počet žil x mm2 viz poznámky
Napájecí kabel k vnitř. jedn. počet žil x mm2 CYKY 3C x 1,5
Komunikační kabely počet žil x mm2 2x 1,0 ~ 1,5 mm2, stíněný, JYTY (velikost dle celkové délky kabelu)
Jmenovitý proud** chlazení / topení (A) 12,7 / 13,3 14,2 / 14,9 15,7 / 16,4 17,2 / 18 17,6 / 18,4
Maximální proud** (A) 37,9 38,6 39,3 40,0 47,6
Max. součtová velikost jističe (jistič pro každý blok kondenzační jednotky)**  (A) 50 60
Akustický tlak (1 m)*** chl / top (dBA) 57 / 57 59 / 58
Akustický výkon **** chl / top (dBA) 70 / 70 72 / 71
Tlak. ztráta výměníku tepla (kPa) 21,8 + 15,8 21,8 + 21,8 28,6 + 21,8 28,6 + 28,6 19,4 + 28,6
Nom. průtok vody na výměníku (l/min) 116 + 96 116 + 116 135 + 116 135 + 135 154 + 135
Náplň chladiva R410a (kg) 5,8 + 5,8 3 + 5,8
Typ chladivového oleje FVC68D(PVE)
Rozměry Š*V*H (mm) 2x (755*997*500)
Čistá hmotnost (kg) 2x 127 140 + 127

Připojovací dimenze
kapalina (mm) 19,05

přívodní plyn (mm) 34,9
odvodní plyn (mm) 28,58

Dimenze vodního potrubí
vstup (mm) závitové trubky PT40 + PT40 (vnitřní závit)
výstup (mm) závitové trubky PT40 + PT40 (vnitřní závit)

Odtok kondenzátu (mm) 20

Garantovaný chod - chlazení
teplota vstup. vody (°C) 10 ~ 45

vnitřní teplota (°C) 14 ~ 25

Garantovaný chod - topení
teplota vstup. vody (°C) -5 ~ 45

vnitřní teplota (°C) 15 ~ 27

Garantovaný chod - současné chlazení a topení
teplota vstup. vody (°C) 15 ~ 40 (doporučená teploty vody je v rozmezí 20 ~ 35 °C)

vnitřní teplota (°C) 15 ~ 27

Označení ARWB320LAS4 ARWB340LAS4 ARWB360LAS4 ARWB380LAS4 ARWB400LAS4

Skladba kondenz. jednotek Modul 1 ARWB180LAS4 ARWB200LAS4 ARWB180LAS4 ARWB200LAS4 ARWB200LAS4
Modul 2 ARWB140LAS4 ARWB140LAS4 ARWB180LAS4 ARWB180LAS4 ARWB200LAS4

Chladicí výkon nom (kW) 89,6 95,2 100,8 106,4 112
Topný výkon nom (kW) 100,8 107,1 113,4 119,7 126
Max. počet vnitř. jednotek* 52 (64) 55 (64) 58 (64) 61 (64) 64
Podíl připojených vnitřních jednotek (přetížení) % 50 ~ 160 %

Jmenovitý příkon
chlazení (kW) 17,53 19,04 19,38 20,89 22,4
topení (kW) 18,3 19,84 20,26 21,8 23,34

EER chlazení (nom.) 5,1 5,0 5,2 5,1 5,0
COP topení (nom.) 5,5 5,4 5,6 5,5 5,4
Počet kompresorů 2 invertní
Napájení (fáze, V, Hz) 3f, 380-415, 50
Napájecí kabel k venk. jedn. počet žil x mm2 viz poznámky
Napájecí kabel k vnitř. jedn. počet žil x mm2 CYKY 3C x 1,5
Komunikační kabely počet žil x mm2 2x 1,0 ~ 1,5 mm2, stíněný, JYTY (velikost dle celkové délky kabelu)
Jmenovitý proud** chlazení / topení (A) 19,3 / 20,1 20,9 / 21,8 21,3 / 22,3 23 / 24 24,6 / 25,7
Maximální proud** (A) 48,3 49,0 56,6 57,3 58,0
Max. součtová velikost jističe (jistič pro každý blok kondenzační jednotky)**  (A) 60 70
Akustický tlak (1 m)*** chl / top (dBA) 59 / 58 59 / 61 56 / 57 56 / 61 55 / 61
Akustický výkon **** chl / top (dBA) 72 / 71 72 / 74 69 / 70 69 / 74 68 / 74
Tlak. ztráta výměníku tepla (kPa) 24 + 28,6 30,1 + 28,6 24 + 24 30,1 + 24 30,1 + 30,1
Nom. průtok vody na výměníku (l/min) 173 + 135 192 + 135 173 + 173 192 + 173 192 + 192
Náplň chladiva R410a (kg) 3 + 5,8 3 + 3
Typ chladivového oleje FVC68D(PVE)
Rozměry Š*V*H (mm) 2x (755*997*500)
Čistá hmotnost (kg) 140 + 127 2x 140

Připojovací dimenze
kapalina (mm) 19,05

přívodní plyn (mm) 34,9 41,3
odvodní plyn (mm) 28,58 34,9

Dimenze vodního potrubí
vstup (mm) závitové trubky PT40 + PT40 (vnitřní závit)
výstup (mm) závitové trubky PT40 + PT40 (vnitřní závit)

Odtok kondenzátu (mm) 20

Garantovaný chod - chlazení
teplota vstup. vody (°C) 10 ~ 45

vnitřní teplota (°C) 14 ~ 25

Garantovaný chod - topení
teplota vstup. vody (°C) -5 ~ 45

vnitřní teplota (°C) 15 ~ 27

Garantovaný chod - současné chlazení a topení
teplota vstup. vody (°C) 15 ~ 40 (doporučená teploty vody je v rozmezí 20 ~ 35 °C)

vnitřní teplota (°C) 15 ~ 27
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ARWB420LAS4 – ARWB600LAS4

Tříblokové jednotky

Rekuperace tepla  
(třítrubkový systém)

Označení ARWB420LAS4 ARWB440LAS4 ARWB460LAS4 ARWB480LAS4 ARWB500LAS4

Skladba kondenz. jednotek
Modul 1 ARWB200LAS4 ARWB200LAS4 ARWB200LAS4 ARWB200LAS4 ARWB200LAS4
Modul 2 ARWB120LAS4 ARWB120LAS4 ARWB140LAS4 ARWB140LAS4 ARWB160LAS4
Modul 3 ARWB100LAS4 ARWB120LAS4 ARWB120LAS4 ARWB140LAS4 ARWB140LAS4

Chladicí výkon nom (kW) 117,6 123,2 128,8 134,4 140
Topný výkon nom (kW) 132,3 138,6 144,9 151,2 157,5
Max. počet vnitř. jednotek 64
Podíl připojených vnitřních jednotek (přetížení) % 50 ~ 130 %

Jmenovitý příkon
chlazení (kW) 22,75 24,12 25,5 26,88 27,19
topení (kW) 23,76 25,17 26,59 28,01 28,38

EER chlazení (nom.) 5,2 5,1 5,1 5,0 5,1
COP topení (nom.) 5,6 5,5 5,4 5,4 5,5
Počet kompresorů 3 invertní
Napájení (fáze, V, Hz) 3f, 380-415, 50
Napájecí kabel k venk. jedn. počet žil x mm2 viz poznámky
Napájecí kabel k vnitř. jedn. počet žil x mm2 CYKY 3C x 1,5
Komunikační kabely počet žil x mm2 2x 1,0 ~ 1,5 mm2, stíněný, JYTY (velikost dle celkové délky kabelu)
Jmenovitý proud** chlazení / topení (A) 25 / 26,1 26,5 / 27,7 28,1 / 29,2 29,6 / 30,8 29,9 / 31,2
Maximální proud** (A) 66,9 67,6 68,3 69,0 76,6
Max. součtová velikost jističe (jistič pro každý blok kondenzační jednotky)**  (A) 85 95
Akustický tlak (1 m)*** chl / top (dBA) 58 / 62 60 / 62
Akustický výkon **** chl / top (dBA) 72 / 76 74 / 76
Tlak. ztráta výměníku tepla (kPa) 30,1 + 21,8 + 15,8 30,1 + 21,8 + 21,8 30,1 + 28,6 + 21,8 30,1 + 28,6 + 28,6 30,1 + 19,4 + 28,6
Nom. průtok vody na výměníku (l/min) 192 + 116 + 96 192 + 116 + 116 192 + 135 + 116 192 + 135 + 135 192 + 154 + 135
Náplň chladiva R410a (kg) 3 + 5,8 + 5,8 3 + 3 + 5,8
Typ chladivového oleje FVC68D(PVE)
Rozměry Š*V*H (mm) 3x (755*997*500)
Čistá hmotnost (kg) 1x 140 + 2x 127 2x 140 + 1x 127

Připojovací dimenze
kapalina (mm) 19,05

přívodní plyn (mm) 41,3
odvodní plyn (mm) 34,9

Dimenze vodního potrubí
vstup (mm) závitové trubky PT40 + PT40 + PT40 (vnitřní závit)
výstup (mm) závitové trubky PT40 + PT40 + PT40 (vnitřní závit)

Odtok kondenzátu (mm) 20

Garantovaný chod - chlazení
teplota vstup. vody (°C) 10 ~ 45

vnitřní teplota (°C) 14 ~ 25

Garantovaný chod - topení
teplota vstup. vody (°C) -5 ~ 45

vnitřní teplota (°C) 15 ~ 27

Garantovaný chod - současné chlazení a topení
teplota vstup. vody (°C) 15 ~ 40 (doporučená teploty vody je v rozmezí 20 ~ 35 °C)

vnitřní teplota (°C) 15 ~ 27

Označení ARWB520LAS4 ARWB540LAS4 ARWN560LAS4 ARWN580LAS4 ARWN600LAS4

Skladba kondenz. jednotek
Modul 1 ARWB200LAS4 ARWB200LAS4 ARWB200LAS4 ARWB200LAS4 ARWB200LAS4
Modul 2 ARWB180LAS4 ARWB200LAS4 ARWB180LAS4 ARWB200LAS4 ARWB200LAS4
Modul 3 ARWB140LAS4 ARWB140LAS4 ARWB180LAS4 ARWB180LAS4 ARWB200LAS4

Chladicí výkon nom (kW) 145,6 151,2 156,8 162,4 168
Topný výkon nom (kW) 163,8 170,1 176,4 182,7 189
Max. počet vnitř. jednotek 64
Podíl připojených vnitřních jednotek (přetížení) % 50 ~ 130 %

Jmenovitý příkon
chlazení (kW) 28,73 30,24 30,58 32,09 33,6
topení (kW) 29,97 31,51 31,93 33,47 35,01

EER chlazení (nom.) 5,1 5,0 5,1 5,1 5,0
COP topení (nom.) 5,5 5,4 5,5 5,5 5,4
Počet kompresorů 3 invertní
Napájení (fáze, V, Hz) 3f, 380-415, 50
Napájecí kabel k venk. jedn. počet žil x mm2 viz poznámky
Napájecí kabel k vnitř. jedn. počet žil x mm2 CYKY 3C x 1,5
Komunikační kabely počet žil x mm2 2x 1,0 ~ 1,5 mm2, stíněný, JYTY (velikost dle celkové délky kabelu)
Jmenovitý proud** chlazení / topení (A) 31,6 / 33 33,3 / 34,7 33,6 / 35,1 35,3 / 36,8 37 / 38,5
Maximální proud** (A) 77,3 78,0 85,6 86,3 87,0
Max. součtová velikost jističe (jistič pro každý blok kondenzační jednotky)**  (A) 95 105
Akustický tlak (1 m)*** chl / top (dBA) 60 / 62 57 / 62 56 / 62
Akustický výkon **** chl / top (dBA) 74 / 76 71 / 76 70 / 76
Tlak. ztráta výměníku tepla (kPa) 30,1 + 24 + 28,6 30,1 + 28,6 + 28,6 30,1 + 24 + 24 30,1 + 30,1 + 24 30,1 + 30,1 + 30,1
Nom. průtok vody na výměníku (l/min) 192 + 173 + 135 192 + 192 + 135 192 + 173 + 173 192 + 192 + 173 192 + 192 + 192
Náplň chladiva R410a (kg) 3 + 3 + 5,8 3 + 3 + 3
Typ chladivového oleje FVC68D(PVE)
Rozměry Š*V*H (mm) 3x (755*997*500)
Čistá hmotnost (kg) 2x 140 + 1x 127 3x 140

Připojovací dimenze
kapalina (mm) 19,05

přívodní plyn (mm) 41,3
odvodní plyn (mm) 34,9

Dimenze vodního potrubí
vstup (mm) závitové trubky PT40 + PT40 + PT40 (vnitřní závit)
výstup (mm) závitové trubky PT40 + PT40 + PT40 (vnitřní závit)

Odtok kondenzátu (mm) 20

Garantovaný chod - chlazení
teplota vstup. vody (°C) 10 ~ 45

vnitřní teplota (°C) 14 ~ 25

Garantovaný chod - topení
teplota vstup. vody (°C) -5 ~ 45

vnitřní teplota (°C) 15 ~ 27

Garantovaný chod - současné chlazení a topení
teplota vstup. vody (°C) 15 ~ 40 (doporučená teploty vody je v rozmezí 20 ~ 35 °C)

vnitřní teplota (°C) 15 ~ 27
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ARWB620LAS4 – ARWB800LAS4

Čtyřblokové jednotky

Rekuperace tepla  
(třítrubkový systém)

Označení ARWB620LAS4 ARWB640LAS4 ARWB660LAS4 ARWB680LAS4 ARWB700LAS4

Skladba kondenz. jednotek

Modul 1 ARWB200LAS4 ARWB200LAS4 ARWB200LAS4 ARWB200LAS4 ARWB200LAS4
Modul 2 ARWB200LAS4 ARWB200LAS4 ARWB200LAS4 ARWB200LAS4 ARWB200LAS4
Modul 3 ARWB120LAS4 ARWB120LAS4 ARWB140LAS4 ARWB140LAS4 ARWB160LAS4
Modul 4 ARWB100LAS4 ARWB120LAS4 ARWB120LAS4 ARWB140LAS4 ARWB140LAS4

Chladicí výkon nom (kW) 173,6 179,2 184,8 190,4 196
Topný výkon nom (kW) 195,3 201,6 207,9 214,2 220,5
Max. počet vnitř. jednotek 64
Podíl připojených vnitřních jednotek (přetížení) % 50 ~ 130 %

Jmenovitý příkon
chlazení (kW) 33,95 35,32 36,7 38,08 38,39
topení (kW) 35,43 36,84 38,26 39,68 40,05

EER chlazení (nom. ) 5,1 5,1 5,0 5,0 5,1
COP topení (nom.) 5,5 5,5 5,4 5,4 5,5
Počet kompresorů 4 invertní
Napájení (fáze, V, Hz) 3f, 380-415, 50
Napájecí kabel k venk. jedn. počet žil x mm2 viz poznámky
Napájecí kabel k vnitř. jedn. počet žil x mm2 CYKY 3C x 1,5
Komunikační kabely počet žil x mm2 2x 1,0 ~ 1,5 mm2, stíněný, JYTY (velikost dle celkové délky kabelu)
Jmenovitý proud** chlazení / topení (A) 37,3 / 39 38,9 / 40,5 40,4 / 42,1 41,9 / 43,6 42,2 / 44,1
Maximální proud** (A) 95,9 96,6 97,3 98,0 105,6
Max. součtová velikost jističe (jistič pro každý blok kondenzační jednotky)**  (A) 120 130
Akustický tlak (1 m)*** chl / top (dBA) 59 / 63 61 / 63
Akustický výkon **** chl / top (dBA) 73 / 77 75 / 77
Tlak. ztráta výměníku tepla (kPa) 30,1+30,1+21,8+15,8 30,1+30,1+21,8+21,8 30,1+30,1+28,6+21,8 30,1+30,1+28,6+28,6 30,1+30,1+19,4+28,6
Nom. průtok vody na výměníku (l/min) 192+192+116+96 192+192+116+116 192+192+135+116 192+192+135+135 192+192+154+135
Náplň chladiva R410a (kg) 3 + 3 + 5,8 + 5,8 3 + 3 + 3 + 5,8
Typ chladivového oleje FVC68D(PVE)
Rozměry Š*V*H (mm) 4x (755*997*500)
Čistá hmotnost (kg) 2x 140 + 2x 127 3x 140 + 1x 127

Připojovací dimenze
kapalina (mm) 22,2

přívodní plyn (mm) 44,5 53,98
odvodní plyn (mm) 41,3 44,5

Dimenze vodního potrubí
vstup (mm) závitové trubky PT40 + PT40 + PT40 + PT40 (vnitřní závit)
výstup (mm) závitové trubky PT40 + PT40 + PT40 + PT40 (vnitřní závit)

Odtok kondenzátu (mm) 20

Garantovaný chod - chlazení
teplota vstup. vody (°C) 10 ~ 45

vnitřní teplota (°C) 14 ~ 25

Garantovaný chod - topení
teplota vstup. vody (°C) -5 ~ 45

vnitřní teplota (°C) 15 ~ 27

Garantovaný chod - současné chlazení a topení
teplota vstup. vody (°C) 15 ~ 40 (doporučená teploty vody je v rozmezí 20 ~ 35 °C)

vnitřní teplota (°C) 15 ~ 27

Označení ARWB720LAS4 ARWB740LAS4 ARWB760LAS4 ARWB780LAS4 ARWB800LAS4

Skladba kondenz. jednotek

Modul 1 ARWB200LAS4 ARWB200LAS4 ARWB200LAS4 ARWB200LAS4 ARWB200LAS4
Modul 2 ARWB200LAS4 ARWB200LAS4 ARWB200LAS4 ARWB200LAS4 ARWB200LAS4
Modul 3 ARWB180LAS4 ARWB200LAS4 ARWB180LAS4 ARWB200LAS4 ARWB200LAS4
Modul 4 ARWB140LAS4 ARWB140LAS4 ARWB180LAS4 ARWB180LAS4 ARWB200LAS4

Chladicí výkon nom (kW) 201,6 207,2 212,8 218,4 224
Topný výkon nom (kW) 226,8 233,1 239,4 245,7 252
Max. počet vnitř. jednotek 64
Podíl připojených vnitřních jednotek (přetížení) % 50 ~ 130 %

Jmenovitý příkon
chlazení (kW) 39,93 41,44 41,78 43,29 44,8
topení (kW) 41,64 43,18 43,6 45,14 46,68

EER chlazení (nom.) 5,0 5,0 5,1 5,0 5,0
COP topení (nom.) 5,4 5,4 5,5 5,4 5,4
Počet kompresorů 4 invertní
Napájení (fáze, V, Hz) 3f, 380-415, 50
Napájecí kabel k venk. jedn. počet žil x mm2 viz poznámky
Napájecí kabel k vnitř. jedn. počet žil x mm2 CYKY 3C x 1,5
Komunikační kabely počet žil x mm2 2x 1,0 ~ 1,5 mm2, stíněný, JYTY (velikost dle celkové délky kabelu)
Jmenovitý proud** chlazení / topení (A) 43,9 / 45,8 45,6 / 47,5 46 / 48 47,6 / 49,7 49,3 / 51,3
Maximální proud** (A) 106,3 107,0 114,6 115,3 116,0
Max. součtová velikost jističe (jistič pro každý blok kondenzační jednotky)**  (A) 130 140
Akustický tlak (1 m)*** chl / top (dBA) 61 / 63 58 / 63 57 / 63
Akustický výkon **** chl / top (dBA) 75 / 77 72 / 77 71 / 77
Tlak. ztráta výměníku tepla (kPa) 30,1+30,1+24+28,6 30,1+30,1+30,1+28,6 30,1+30,1+24+24 30,1+30,1+30,1+24 30,1+30,1+30,1+30,1
Nom. průtok vody na výměníku (l/min) 192+192+173+135 192+192+192+135 192+192+173+173 192+192+192+173 192+192+192+192
Náplň chladiva R410a (kg) 3 + 3 + 3 + 5,8 3 + 3 + 3 + 3
Typ chladivového oleje FVC68D(PVE)
Rozměry Š*V*H (mm) 4x (755*997*500)
Čistá hmotnost (kg) 3x 140 + 1x 127 4x 140

Připojovací dimenze
kapalina (mm) 22,2

přívodní plyn (mm) 53,98
odvodní plyn (mm) 44,5

Dimenze vodního potrubí
vstup (mm) závitové trubky PT40 + PT40 + PT40 + PT40 (vnitřní závit)
výstup (mm) závitové trubky PT40 + PT40 + PT40 + PT40 (vnitřní závit)

Odtok kondenzátu (mm) 20

Garantovaný chod - chlazení
teplota vstup. vody (°C) 10 ~ 45

vnitřní teplota (°C) 14 ~ 25

Garantovaný chod - topení
teplota vstup. vody (°C) -5 ~ 45

vnitřní teplota (°C) 15 ~ 27

Garantovaný chod - současné chlazení a topení
teplota vstup. vody (°C) 15 ~ 40 (doporučená teploty vody je v rozmezí 20 ~ 35 °C)

vnitřní teplota (°C) 15 ~ 27
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Poznámka:

ARWN40GA0 – ARWN60GA0

Tepelné čerpadlo

Označení ARWN40GA0 ARWN50GA0 ARWN60GA0
Chladicí výkon nom (kW) 11,2 14 15,5
Topný výkon nom (kW) 12,5 16 18
Max. počet vnitř. jednotek 6 8 9
Podíl připojených vnitřních jednotek (přetížení) % 50 ~ 130 %

Jmenovitý příkon chlazení (kW) 2,1 2,7 3,2
topení (kW) 2,2 2,8 3,5

EER chlazení (nom.) 5,3 5,2 4,8
COP topení (nom.) 5,7 5,7 5,1
Počet kompresorů 1 invertní dvojitý rotační
Napájení (fáze, V, Hz) 1f, 220-240, 50
Napájecí kabel k venk. jedn. počet žil x mm2 viz poznámky
Napájecí kabel k vnitř. jedn. počet žil x mm2 CYKY 3C x 1,5
Komunikační kabely počet žil x mm2 2x 1,0 ~ 1,5 mm2, stíněný, JYTY (velikost dle celkové délky kabelu)
Jmenovitý proud** (A) 20,8
Maximální proud** (A) 26
Doporučená velikost jističe (A) 30
Akustický tlak (1 m)* chl / top (dBA) 47 / 48 48 / 49 49 / 50
Tlak. ztráta výměníku tepla (kPa) 14 20,7 28,4
Nom. průtok vody na výměníku (l/min) 40 50 60
Náplň chladiva R410a (kg) 1,0
Typ chladivového oleje FVC68D(PVE)
Rozměry Š*V*H (mm) 520*1080*330
Čistá hmotnost (kg) 76
Dimenze chladiv. potrubí kapalina / plyn (mm) 9,52 / 19,05

Dimenze vodního potrubí vstup (mm) závitová trubka PT32 (1-1/4) - vnitřní závit
výstup (mm) závitová trubka PT32 (1-1/4) - vnitřní závit

Odtok kondenzátu (mm) –

Garantovaný chod - chlazení teplota vstup. vody (°C) 10 ~ 45
vnitřní teplota (°C) 14 ~ 25

Garantovaný chod - topení teplota vstup. vody (°C) -5 ~ 45
vnitřní teplota (°C) 15 ~ 27

Dodatečné množství chladiva se stanoví dle výpočtu na konkrétní potrubní trasu.

Uvedené výkony jsou za následujících podmínek: 
Chlazení: vnitřní teplota 27 °C DB / 19 °C WB, vstupní teplota vody 30 °C
Topení: vnitřní teplota 20 °C DB / 15 °C WB, vstupní teplota vody 20 °C
Délka potrubí 7,5 m, převýšení 0 m.

Provoz při využití kondenzační jednotky nad 100 % své nominální kapacity způsobuje snížení výkonů vnitřních jednotek.

Při provozu venkovních jednotek pod teplotu 10 °C je zapotřebí přidat nemrznoucí směs do cirkulační vody a změnit polohu DIP 
přepínače na hlavní PCB desce.

* Akustické tlaky jsou měřeny v anechoické (zvukově izolované) komoře, dle standardu EN ISO 3745.
Udávané hodnoty tudíž mohou být vyšší, vzhledem k okolním podmínkám během provozu!

**Skutečná hodnota jmenovitého proudu jednotky se vypočítá dle vzorce I=P/U (hodnota max. příkonu neodpovídá hodnotě jmenovitého příkonu - nutno zkontrolovat, sdělíme na vyžádání).
Dimenzování kabelů je nutno provádět podle hodnoty maximálního provozní proudu.
Velikost napájecího kabelu k venk. jednotce stanoví elektrikář - je závislá na jeho délce, umístění a velikosti jednotky.

92 93LG HVAC SOLUTION MULTI V IV

ARWN40GA0 / ARWN50GA0 / ARWN60GA0

HP 4 5 6
Model Independent Unit ARWN40GA0 ARWN50GA0 ARWN60GA0

Capacity 
Cooling Nom kW 11.2 14.0 15.5 

Heating Nom kW 12.5 16.0 18.0 

Power Input 
Cooling Nom kW 2.10 2.70 3.20 

Heating Nom kW 2.20 2.90 3.50 

EER 5.33 4.00 3.69 

COP 5.33 4.10 3.91 

Operation Range
Cooling Min~Max °C DB 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C

Heating Min~Max °C WB -5oC ~ 45oC -5oC ~ 45oC -5°C ~ 45°C

Compressor 
Type BLDC Inverter Twin Rotary BLDC Inverter Twin Rotary BLDC Inverter Twin Rotary

Number of Compressor 1 1 1

Sound Pressure Nom dBA 48 49 50

Sound Power Nom dBA 59 60 61

Dimensions WxHxD mm 520 x 1,080 x 330 520 x 1,080 x 330 520 x 1,080 x 330

Net Weight kg 76 76 76

Refrigerant
Type R401A R401A R401A

Charge kg 1.0 1.0 1.0 

Refrigerant Oil
Type FVC68D FVC68D FVC68D

Control cc 1,300 1,300 1,300

Power Supply Φ/V/Hz  1 / 220-240 / 50, 60  1 / 220-240 / 50, 60  1 / 220-240 / 50, 60

Transmission Cable (VCTF-SB) No. x mm² 2C × 1.0 ~ 1.5 2C × 1.0 ~ 1.5 2C × 1.0 ~ 1.5

Piping Length

Total Max m 145 145 145

Actual Longest Piping Length * Max m 90 90 90

After 1st Y branch ** Max m 40 40 40

Piping Level Difference 
IDU-ODU Max m 30 30 30

IDU-IDU Max m 15 15 15

Piping Connection
Liquid mm(inch) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 9.52(3/8)

Gas mm(inch) 19.05(3/4) 19.05(3/4) 19.05(3/4)

Number of Outdoor Units 1 1 1

Number of Connectable Indoor Units Max 6 8 9

Ratio of the Connectable Indoor Units Min - Max 50 ~ 130% 50 ~ 130% 50 ~ 130%

Heat Exchanger

Type Cupro brazed Stainless Steel Plate Cupro brazed Stainless Steel Plate Cupro brazed Stainless Steel Plate

Pressure Resistance Max kgf/cm² 4,413 4,413 4,413

Nom Water Flow L/min 40 50 60

Head Loss kPa 14.0 20.7 28.4

Water Connection pipe

Inlet mm PT32(1-1/4) PT32(1-1/4) PT32(1-1/4)

Outlet mm PT32(1-1/4) PT32(1-1/4) PT32(1-1/4)

Drain Outlet mm - - -

Reference Site

Bouygues Construction 
Co. HQ building

Water Cooled VRF System with 
Geothermal Application

Keeping Bouygues 
Construction Cool
This innovative variable water flow technology looks great in 
the lab, but how does it work in actual practice. As a matter 
of fact, it turns out working extremely well. LG’s water-cooled 
VRF system, MULTI V Water, was used in the remodeling of 
Bouygues Construction Office in Paris. The French industrial 
group. The ambitious remodeling project became the world’s 
first site using LG’s water-cooled VRF. It utilized 162 outdoor 
units which is 2,000 horsepower.

From the start, the Bouygues Construction office was designed 
environment-friendly. It has a glass atrium in the center with 
a green roof and solar blinds. The building acquired the NF 
Bâtiments tertiares – Demarché HQE label, which certifies high 
performance level in three different environmental areas at least. 
The water-cooled VRF system was the best option for who wants 
high energy saving office building.

* This product contains Fluorinated Greenhouse Gases.(R410A)

Note :
1. Capacities are based on the following conditions:
    - Cooling Temperature : Indoor 27°C(80.6°F) DB / 19°C(66.2°F) WB / Water 30°C(86°F) 
    - Heating Temperature : Indoor 20°C(68°F) DB / 15°C(59°F) WB / Water 20°C(68°F)
    - Piping Length : Interconnected Pipe Length = 7.5m
    - Difference Limit of Elevation (Outside ~ Indoor Unit) is Zero.

2. Wiring cable size must comply with the applicable local and national codes.
3. Due to our policy of innovation some specifications may be changed without notification.
4. Sound Level Values are measured at Anechoic chamber.
    Therefore, these values can be increased owing to ambient conditions during operation.
* Power input values are based on only outside unit.
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POZNÁMKY K TECHNICKÝM DATŮM MULTI V WATER IV

REFERENČNÍ PROJEKT MULTI V WATER

*  Počet napojitelných vnitřních jednotek - číslo před závorkou uvádí počet jednotek při standardním provozu při běžném přetížení systému (130 %), číslo v závorce uvádí max. počet při podmí-
něné aplikaci s vyšším přetížením (160 %, resp. 200 %) - při požadavku na vyšší přetížení než 130 % je nutná konzultace s výrobcem.

** Skutečná hodnota jmenovitého proudu jednotky se vypočítá dle vzorce I=P/1,73 x 400 x cosf (hodnota max. příkonu neodpovídá hodnotě jmenovitého příkonu - nutno zkontrolovat, sdělíme 
na vyžádání). 

Dimenzování kabelů je nutno provádět podle hodnoty maximálního provozní proudu.
Velikost napájecího kabelu ke kondenz. jednotce stanoví elektrikář - je závislá na jeho délce, umístění a velikosti jednotky.

Dodatečné množství chladiva se stanoví dle výpočtu na konkrétní potrubní trasu.

Uvedené výkony jsou za následujících podmínek: 
Chlazení: vnitřní teplota 27 °C DB / 19 °C WB, vstupní teplota vody 30 °C
Topení: vnitřní teplota 20 °C DB / 15 °C WB, vstupní teplota vody 20 °C
Délka potrubí 7,5 m, převýšení 0 m.

Provoz při využití kondenzační jednotky nad 100 % své nominální kapacity způsobuje snížení výkonů vnitřních jednotek.
Aplikace s připojením vnitřních jednotek nad 130 % je nutno konzultovat s výrobcem.

Pokud je uvažováno s využitím kondenzační jednotky nad 130 %, je nutno upozornit na tyto skutečnosti:
1, překročí-li provozní kapacita 130 %, budou všechny vnitřní jednotky fungovat v režimu s nízkým průtokem vzduchu
2, nad 130 % jsou shodné výkony jako při kapacitě 130 %, rovněž tak el.příkony.

Při provozu kondenzačních jednotek pod teplotu 10 °C je zapotřebí přidat nemrznoucí směs do cirkulační vody a změnit polohu DIP 
přepínače na hlavní PCB desce.

*** Akustické tlaky jsou měřeny v anechoické (zvukově izolované) komoře, dle standardu EN ISO 3745.
Udávané hodnoty tudíž mohou být vyšší, vzhledem k okolním podmínkám během provozu!
**** Akustické výkony jsou měřeny v dozvukové komoře za nominálních podmínek, dle standardu EN ISO 3741.

Aplikace systému MULTI V WATER s geotermální aplikací

Název projektu: Sídlo společnosti Bouygues Construction Co., Paříž
Instalováno 162 ks kondenzačních jednotek o celkovém výkonu cca. 2.000 HP.

Od počátku projektu byla tato budova projektována jako maximálně ekologicky šetrná. Dominantou budovy 
je skleněné atrium se zelenou střechou a solárními roletami. 
Vodou chlazený systém MULTI V WATER je ideálním řešení pro vysoce úsporné budovy tohoto charakteru.

92 93LG HVAC SOLUTION MULTI V IV

ARWN40GA0 / ARWN50GA0 / ARWN60GA0

HP 4 5 6
Model Independent Unit ARWN40GA0 ARWN50GA0 ARWN60GA0

Capacity 
Cooling Nom kW 11.2 14.0 15.5 

Heating Nom kW 12.5 16.0 18.0 

Power Input 
Cooling Nom kW 2.10 2.70 3.20 

Heating Nom kW 2.20 2.90 3.50 

EER 5.33 4.00 3.69 

COP 5.33 4.10 3.91 

Operation Range
Cooling Min~Max °C DB 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C 10°C ~ 45°C

Heating Min~Max °C WB -5oC ~ 45oC -5oC ~ 45oC -5°C ~ 45°C

Compressor 
Type BLDC Inverter Twin Rotary BLDC Inverter Twin Rotary BLDC Inverter Twin Rotary

Number of Compressor 1 1 1

Sound Pressure Nom dBA 48 49 50

Sound Power Nom dBA 59 60 61

Dimensions WxHxD mm 520 x 1,080 x 330 520 x 1,080 x 330 520 x 1,080 x 330

Net Weight kg 76 76 76

Refrigerant
Type R401A R401A R401A

Charge kg 1.0 1.0 1.0 

Refrigerant Oil
Type FVC68D FVC68D FVC68D

Control cc 1,300 1,300 1,300

Power Supply Φ/V/Hz  1 / 220-240 / 50, 60  1 / 220-240 / 50, 60  1 / 220-240 / 50, 60

Transmission Cable (VCTF-SB) No. x mm² 2C × 1.0 ~ 1.5 2C × 1.0 ~ 1.5 2C × 1.0 ~ 1.5

Piping Length

Total Max m 145 145 145

Actual Longest Piping Length * Max m 90 90 90

After 1st Y branch ** Max m 40 40 40

Piping Level Difference 
IDU-ODU Max m 30 30 30

IDU-IDU Max m 15 15 15

Piping Connection
Liquid mm(inch) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 9.52(3/8)

Gas mm(inch) 19.05(3/4) 19.05(3/4) 19.05(3/4)

Number of Outdoor Units 1 1 1

Number of Connectable Indoor Units Max 6 8 9

Ratio of the Connectable Indoor Units Min - Max 50 ~ 130% 50 ~ 130% 50 ~ 130%

Heat Exchanger

Type Cupro brazed Stainless Steel Plate Cupro brazed Stainless Steel Plate Cupro brazed Stainless Steel Plate

Pressure Resistance Max kgf/cm² 4,413 4,413 4,413

Nom Water Flow L/min 40 50 60

Head Loss kPa 14.0 20.7 28.4

Water Connection pipe

Inlet mm PT32(1-1/4) PT32(1-1/4) PT32(1-1/4)

Outlet mm PT32(1-1/4) PT32(1-1/4) PT32(1-1/4)

Drain Outlet mm - - -

Reference Site

Bouygues Construction 
Co. HQ building

Water Cooled VRF System with 
Geothermal Application

Keeping Bouygues 
Construction Cool
This innovative variable water flow technology looks great in 
the lab, but how does it work in actual practice. As a matter 
of fact, it turns out working extremely well. LG’s water-cooled 
VRF system, MULTI V Water, was used in the remodeling of 
Bouygues Construction Office in Paris. The French industrial 
group. The ambitious remodeling project became the world’s 
first site using LG’s water-cooled VRF. It utilized 162 outdoor 
units which is 2,000 horsepower.

From the start, the Bouygues Construction office was designed 
environment-friendly. It has a glass atrium in the center with 
a green roof and solar blinds. The building acquired the NF 
Bâtiments tertiares – Demarché HQE label, which certifies high 
performance level in three different environmental areas at least. 
The water-cooled VRF system was the best option for who wants 
high energy saving office building.

* This product contains Fluorinated Greenhouse Gases.(R410A)

Note :
1. Capacities are based on the following conditions:
    - Cooling Temperature : Indoor 27°C(80.6°F) DB / 19°C(66.2°F) WB / Water 30°C(86°F) 
    - Heating Temperature : Indoor 20°C(68°F) DB / 15°C(59°F) WB / Water 20°C(68°F)
    - Piping Length : Interconnected Pipe Length = 7.5m
    - Difference Limit of Elevation (Outside ~ Indoor Unit) is Zero.

2. Wiring cable size must comply with the applicable local and national codes.
3. Due to our policy of innovation some specifications may be changed without notification.
4. Sound Level Values are measured at Anechoic chamber.
    Therefore, these values can be increased owing to ambient conditions during operation.
* Power input values are based on only outside unit.
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chladivo, režim chlazení

chladivo, režim topení

nádrž teplé užitkové vody

ohřev užitkové vody

vysokoteplotní
středněteplotní

MULTI V

chlazení studenou vodou
* jen pro středněteplotní model

ARNH04GK2A2 / ARNH10GK2A2 / ARNH04GK3A2 
ARNH08GK3A2

Zařízení pro vytápění  
a přípravu teplé užitkové vody

Uvedené výkony jsou za následujících podmínek: 
Chlazení: vnitřní teplota 27 °C DB / 19 °C WB, venkovní teplota 35 °C DB / 24 °C WB, vstup vody 23 °C, výstup vody 18 °C
Topení: vnitřní teplota 20 °C DB / 15 °C WB, venkovní teplota 7 °C DB / 6 °C WB
vstup vody 30 °C, výstup vody 35 °C (středněteplotní) / vstup vody 55 °C, výstup vody 65 °C (vysokoteplotní)
Délka potrubí 7,5 m, převýšení 0 m.

*** Akustické tlaky jsou měřeny v anechoické (zvukově izolované) komoře, dle standardu EN ISO 3745.
V pratické aplikaci může být hluk zařízení vyšší až o 3 dBA (závisí na konkrétních podmínkách dané aplikace).

Označení ARNH04GK2A2 ARNH10GK2A2 ARNH04GK3A2 ARNH08GK3A2
Provedení středněteplotní (topení / chlazení) vysokoteplotní (topení)
Chladící výkon (kW) 12,3 28 –
Topný výkon (kW) 13,8 31,5 13,8 25,2
Výkon v Btu/h (Btu/h) 42.000 96.000 42.000 96.000
El. příkon (chl/top) (kW) 0,01 / 0,01 0,01 / 0,01 – / 2,3 – / 5
Tep. výměník chladivo/voda typ deskový deskový
Jmenovitý průtok vody (l/min) 39,6 92 19,8 36
Tlaková ztráta (kPa) 41 69 20
Tep. výměník chladivo/chladivo typ - deskový
Kompresor typ - dvojitý rotační invertní
Jmenovitý proud (A) 0,06 17,6 26,4
Doporučená velikost jističe (A) 6 25 30
Výkon motoru kompresoru (W) - 4000
Napájení (fáze, V, Hz) 1f / 220-240 / 50
Napájecí kabel počet žil x mm2 CYKY 3C x 2,5 CYKY 3C x 4,0
Komunikační kabely počet žil x mm2 2x 1,0 ~ 1,5 mm2, stíněný, JYTY (velikost dle celkové délky kabelu)
Akustický tlak (1,5 m)* (dBA) 26 43
Rozměry Š*V*H (mm) 520*631*330 520*1080*330
Čistá hmotnost (kg) 30,4 35 88 94
Připojení - vodní strana vstup / výstup (coul) vnější závit 1´´ / vnější závit 1´´
Připojení - chladivová strana kapalina / plyn (mm) 9,52 / 15,88 9,52 / 22,2 9,52 / 15,88 9,52 / 19,05
Odtok kondenzátu (coul) vnější závit 1´´ / vnější závit 1´´

Chladivo chladivo/chladivo - R410A
chladivo/voda R410A R134a

Náplň chladiva (kg) - 2,3 3

Garantovaný chod - s jednotkami MULTI V IV (typ ARUN, ARUB) **

Chlazení vstupní voda (°C) 10 ~ 35 –
venkovní teplota (°C) 10 ~ 43 (s nemrznoucí kapalinou od −5 °C) –

Topení vstupní voda (°C) 10 ~ 50 10 ~ 80
venkovní teplota (°C) −20 ~ 35 (dále 35 ~ 43 °C ve spojení s jedn. ARUB - ostatní vnitř. jednotky jsou v režimu chlazení)

Garantovaný chod - s jednotkami MULTI V WATER (typ ARWN, ARWB) **

Chlazení vstupní voda (°C) 10 ~ 35 –
cirkulační voda (°C) 10 ~ 45 –

Topení vstupní voda (°C) 10 ~ 50 10 ~ 80
cirkulační voda (°C) 10 ~ 45 10 ~ 45

Výstupní teplota vody max. (°C) 50 50 80 80
Kombinační poměr - podíl připojitelných 
jednotek

pouze hydrokit (%) 50 ~ 100
hydrokit + vnitřní j. (%) 50 ~ 200 (1 blokové jednotky) / 50 ~ 160 (2 blokové jednotky) / 50 ~ 130 (3 blokové jednotky)

Hydro Kit je ohleduplný k životnímu prostředí a je vysoce 
účinný. Tato koncepce celkového řešení HVAC je určena 
pro klimatizaci, podlahové topení a radiátory, popř. pro 
přípravu teplé užitkové vody. Všechny tyto funkce využívající 
řadu venkovních jednotek Multi V minimalizují náklady na 
energie a emise CO2 ve srovnání s kotli na pevná paliva.

Poznámka:
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Schématický diagram vysokoteplotního Hydro Kitu

Snadná instalace

Ekologické řešení energie šetrné k životnímu prostředí

Není nutné potrubí pro přívod plynu, snadno se instaluje jako kompaktní a modulární konstrukce.

Energetické řešení šetrné k životnímu prostředí prostřednictvím snížení emisí CO2.

Poskytuje teplou užitkovou vodu a podlahové vytápění s vysokou účinností, s nižšími náklady na energie 
ve srovnání s kotli a přispívá k ochraně životního prostředí a ke snížení emisí CO2.

HYDROKIT A JEHO VÝHODY

venkovní jednotka

vzduch-chladivo chladivo-vodachladivo-
chladivo

vysokoteplotní vodní sada teplá užitková voda

Hydro Kits kotlem

konvenční systémy

vzduch

teplá
voda

podlahové vytápění

CHLAZENÍ

teplá 
voda

CHLAZENÍ

podlahové vytápění
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